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Kolbenstangenzylinder → Rundzylinder

Rundzylinder, Serie CPC
▶ Ø 32 - 80 mm ▶ Anschlüsse: G 1/8 - G 3/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit integrierter Aufhängebefestigung 
▶ Kolbenstange: Außengewinde

Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb 
Pneumatik-Katalog, Online-PDF, Stand 2013-10-18, © Bosch Rexroth Pneumatics GmbH, Änderungen vorbehalten
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Druckluftanschluss Innengewinde
 
Betriebsdruck min./max. 1 bar / 10 bar
Umgebungstemperatur min./max. -25°C / +80°C
Mediumstemperatur min./max. -25°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
 

 
Werkstoffe:
Zylinderrohr Aluminium, eloxiert
Kolbenstange Nichtrostender Stahl
Deckel vorne Aluminium, eloxiert
Deckel hinten Aluminium, eloxiert
Dichtung Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan
Mutter für Kolbenstange Stahl, verzinkt
Abstreifer Polyurethan

Technische Bemerkungen
■ Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■ Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■ Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Kolben-Ø [mm] 32 40 50 63 80
Kolbenkraft einfahrend [N] 435 660 1035 1765 2855
Kolbenkraft ausfahrend [N] 505 790 1235 1960 3165
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,33 0,6 0,92 1,32 2,34

+10 mm Hub [kg] 0,015 0,025 0,036 0,042 0,06
Hub max. [mm] 1500 1900 2000 2000 2000

Kolben-Ø
Kolbenstangengewinde

Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø

32
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M16x1,5
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Hub 25 5217105000 5217115000 5217125000 5217135000 5217145000
50 5217105010 5217115010 5217125010 5217135010 5217145010
80 5217105100 5217115060 5217125110 5217135090 5217145090

100 5217105020 5217115020 5217125020 5217135020 5217145020
125 5217105120 5217115260 5217125060 5217135070 5217145330
160 5217105510 5217115400 5217125460 5217135120 5217145370
200 5217105040 5217115040 5217125040 5217135040 5217145040
250 5217105080 5217115290 5217125070 5217135150 5217145120
320 5217105580 5217115550 5217125520 5217135100 5217145430
400 5217105090 5217115300 5217125220 5217135220 5217145060
500 5217105210 5217115170 5217125210 5217135140 5217145110
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Konfigurierbares Produkt

Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator  
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Kolben - Ø 32 - 80
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Kolben-
Ø

A B C D Ø E H8 Ø F G H Ø J K L M N

32 8 17 20 G 1/8 10 36 M30x1,5 M10 12 152 89 10,5 14
40 12 20 24 G 1/4 12 45 M38x1,5 M12 16 171 100 11 15
50 12 21 32 G 1/4 12 55 M45x1,5 M16x1,5 20 184 100 11 18
63 12 23,5 32 G 3/8 16 69 M45x1,5 M16x1,5 20 197 110,5 13 20
80 12 23 40 G 3/8 16 86 M55x1,5 M20x1,5 25 221 118 15 23

Kolben-
Ø

O P R T 0-0,2 U V W X SW

32 11 20 10,5 25 29 18 122 10 10
40 12 23 11 30 33 19 136 11 13
50 15 24 11 35 42 19 141 11 17
63 17 26,5 13 35 40 23 151 14 17
80 20 26 15 48 54 26 167 14 22
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